
 
 

 
 

Fahrgestell 
Chassis 

2- Achser 
2-axles 

3-Achser 
3-axles 

4- Achser 
4-axles 

5-Achser 
5-axles 

NHL...T =  Schubarm Gerät  
 Firm hook model 

NHL...TA = Schub Knickarm Gerät 
 Articulated hook model 

NHL-18T41 NHL-26T59 NHL-32TA56 NHL-32TA59 NHL-32TA62 NHL-40TA65 NHL-40TA68 

Hub Kippkraft 
Lifting / tilting force 

to 15 21 26 26 26 30 30 

Gerätelänge 
Length of superstructure 

m 4.1 5.9 5.6 5.9 6.2 6.5 6.8 

Behälterlänge (min.-max.) 
Container length (min.-max.) 

m 3.2 - 5.8 4.5 - 7.0 4.0 - 6.7 4.0 - 7 4.2 - 7.5 4.0 - 7.8 4.2 - 8 

Kippwinkel ca. 
Tilting angle approx. 

° 50° 52° 55° 55° 53° 54° 51° 

Bauhöhe (Rollenhöhe) 
Superstructure height (over rolls) 

mm 190 190 230 230 230 230 230 

Hub Schubarm 
Run of fixed hook arm 

m 0.9 1.3 1.1 1.1 1.1 1.35 1.35 

Weg Knickarm 
Run of articulated hook arm 

m - - 1.28 1.28 1.28 1.32 1.32 

Eigengewicht ca. 
Unladen weight of superstructure 

to 1.6 2.6 3.0 3.1 3.2 3.5 3.6 
 

NENCKI Abrollkipper NHL 
 NENCKI Hook-Lift 
(Roll-on-off-superstructure) 

https://dict.leo.org/englisch-deutsch/construction
https://dict.leo.org/englisch-deutsch/telescopic
https://dict.leo.org/englisch-deutsch/telescopic
https://dict.leo.org/englisch-deutsch/articulated
https://dict.leo.org/englisch-deutsch/arm
https://dict.leo.org/englisch-deutsch/tare
https://dict.leo.org/englisch-deutsch/tare

